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Climatiseur 12V/24V DC
12V/24\V/ DC Climatiseur
3.700-9.000 / 5.400-11.400 BTU/h
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Affichage et commande a distance
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Kit d'accessoires standard Kit d'accessoires standard

-Tubazione fessibile coibentata diam. 82 mm (1,5 m)
e chiudibile diam. 100

-Bocchetta di mandata circolare bianca
-Manicotto de jeunesse100/80mm
-Fascette stringitubo (2)

-Grille de riz blanche 300x200mm
-Tubazione spiralata diam. 20 mm (3 métres)
-Filtre a eau en plastique

-Portagomma maschio 1/2"x 20mm

-Rubinetto 1/2" femmina/femmina

-Prends une jument 1/2",

-Scarico une jument 1/2”

-Fascette stringitubo acciaio inox 17x32mm (8)
-Tubazione scarico condensa diam. 16 mm (1,5 m)
-Staffette de massage (3)

Caratteristiche tecniche Spécifications

Conduit flexible isolé diam.102mm (2,5 m)
Grille d'alimentation circulaire blanche en PVC obturable ronde diam. 100mm
-Colliers de serrage PVC 450x8mm (2)
Grille de reprise d'air blanche diam. 300x200mm
Jonction en ligne 100-80mm
Tuyau PVC avec renfort spiralé 20mm (3 m)
-Filtre en plastique pour eau de mer
Raccord de tuyau méle 1/2°x20mm

Robinet  boisseau sphérique 1/2" femelle/femelle
Prise d'eau de mer 1/2"
Refoulement eau de mer 1/2”
Colliers de serrage en acier inoxydable 17x32mm (8)
Tuyau d'évacuation des condensats (1,5 m)

Supports angulaires en acier (4)

Modele AirJet 12 Airdet 12 + AirJet 24 AirJet 24+
Capacité nominale de refroidissement BTU/h 3700 6250 | 6300 9000 5400 7400 7400 11400
Capacité nominale de refroidissement W 1080* 1790 I 1790 2580 1580* 2170 | 2170* 3343
Alimentation électrique 12vCC 24V CC
Ampéres a pleine charge FLA A/h 40* 65 | 65* 80 22 42 | 42 66
Puissance absorbée kW 0.6 0,8 I 0,8* 11 0,5 1 I 1 16
Charge de réfrigérant g 230 240
Diamétre du ventilateur mm 80 100
Débit d'air mc/h 500 650
Raccordements eau de mer mm 19 19
Débit d'eau I/min 6 | 75 9 | 10

faire défiler BLDC

faire défiler BLDC

Compresseur

Diamétre de cablage mm 10 10
Poids net kg 17 18
Dimensions version autonome LxPxH mm 380x484x240 354x480x290

Dimensions version divisée LxPxH mm

de7,2°Cetde

La puissance et les données électriques sont relatives a une
+/-10 mm. Tout en poids +/- 10%. 2 Le Twin Kit et le Deluxe Kit sgnt disponibles selon le modéle 1ZY. 4

Schéma d'installation Schéma d'installation

Bocchetta di mandata orientabile e chiudibile

en air

de 37,8°C. Toutes les dimensions

Condensateur 240x337x240
Evaporateur 331x246x240

5 condensation de 100 °F / 358 °C en mode

Condensateur 240x337x280
Evaporateur 331x246x240

Les données électriques et BTU sont basées sur une température d'évaporation de 45 °F / 7,2 °C et une température de

refroidissement. Tqutes les dimensions +/- 0,39 po. ®us les poids +/- 10 %.

Disponible en kit Twin et kit Deluxe selon le modéle 1ZY.
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Commande au mur

Panneau de contréle
Portafusible

Fusible

Batterie 12V DC
Batterie 12V DC
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Pompe & eau de mer S lA

Pompe & eau de mer

Terminal a distance
Télécommande

Télécharger la condensation
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Grille d'alii

ronde 4"

Dérivation de Scatola
Boite a air de transition

Bocchetta mandata orientabile-chiudibile @ 100
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Condot flexible isolant @80/100
Conduit flexible isolé
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Evacuation des condensats
Filtre ~=-
Valve a sphére ' &
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Presa une jument &) Rejet d'eau par-dessus bord
Prise d'eau de mer . ) I}
Moto de I'mmersion ﬁ
Mouvement du bateau
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Version divisée

Sortie d'eau de mer
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