Vue postérieure
Vue arriére
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Souffleur @100

Climatiseur en kit montage fai da te

Kit de climatisation @ monter soi-méme

9 000 - 13 000 - 16 000 BTU/h

Commande numérique des parents, riche option Wi-Fi

Télécommande numérique, option Wi-Fi sur demande

Sortie d'eau de mer

Fusible
—oibe

Alimentation CA_

Eau de mer

entrée

Evacuation des condensats




Kit d'accessoires standard Kit d'accessoires standard

-Comando digitale a parete con telecomando Contrdleurs numériques muraux et a distance

-Tubazione fessibile coibentata diam.102 mm (2,5 m) Conduit flexible isolé diam.102mm (2,5 m)

-Boite de commande circulaire blanche diam.100mm Grille de soufflage circulaire blanche en PVC diam.100mm

-Fermeture a glissiére en PVC (2)
-Grille de riz blanche 300x200mm

Colliers de serrage PVC 400x8mm (2)
Grille de reprise d'air blanche diam.300x200mm
-Tubazione spiralata diam.20mm (3 m) Tuyau PVC avec renfort spiralé 20mm (3 m)
~Filtre & eau de mer Filtre & eau de mer
-Portagomma masque 2"x20mm

-Rubinetto /2" femmina/femmina

Raccord de tuyau male %2"x20mm

Robinet & boisseau sphérique %" femelle/femelle

-Prendre une jument 72" Prise d'eau de mer 72"

. e
-Scarico une jument %% Refoulement eau de mer %2"

-Fascetta stringitubo acciaio inox 17x32mm (6) Collier de serrage en acier inoxydable 17x32mm (6)

-Tubazione scarico condensa diam.16mm (1,5 m) Tuyau d'évacuation des condensats 16 mm (1,5 m)

-Cave alimentazione elettrica (1 m) Cable électrique (1 m)

-Baton de massage (4) Supports angulaires en acier (4)

Caratteristiche tecniche Spécifications

Modele 1ZY09 1ZY13 1ZY16
Capacité nominale de refroidissement BTU/h - W 9000 - 2630 13000 - 3812 16000 - 4690
Capacité de chauffage nominale BTU/h - W 6100 - 1800
Puissance nominale absorbée de refroidissement W 910 1100 1450
Puissance absorbée nominale de chauffage W 1930 1985 1985
Amplis & pleine charge FLA cool A 4.2 5.5 72
Ampeéres a pleine charge FLA Heat A 8.5 9.2 9.2
Alimentation V-Ph-Hz 220/1/50
Disjoncteur max A 13 16 16
Charge de réfrigérant g 300 340 350
Poids net kg ) 32 ) 36 38
Dimensions LxPxH mm 590X280X310 630X340X340 630X340X340

La puissance et les données électriques sont relatives & une température d'é ion de 7,2°C et de cor ion de Les données électriques et BTU sont basées sur une température d'évaporation de 45 °F / 7,2 °C et une température de

37,8°C. Toutes les dimensions +/- 10 mm. Tout en poids +/- 10%.
Le Twin Kit et le Deluxe Kit sont disponibles selon le modéle 1ZY.

condensation de 100 °F / 37,8 °C en mode refroidissement. Toutes les dimensions +/- 0,39 po. Tous les poids +/- 10 %.
Disponible en kit Twin et kit Deluxe selon le modeéle IZY.

Schéma d'installation Schéma d'installation

Bocchetta di mandata orientabile e chiudibile
Dérivation de Scatola
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Condot flexible isolant @80 / 100
Conduit flexible isolé
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Bocchetta mandata orientabile-chiudibile @100
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Commande au mur Grille d'ali ronde 4"

Panneau de contréle

Filtre & air
Filtre & air
Maniglia

Poignée
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Télécharger la condensation

Evacuation des condensats E %
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Alimentation 220V AC

Vers la connexion alimentaton secteur . .
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Télécharger l'eau
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Plénum en plastique (1)

Bocchetta di mandata en teck ou ciliegio (1)
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=) Bocchetta di ripresa en teck ou ciliegio (1)
de limmersion \_1‘ Presa une jument

Bateau Prise d'eau de mer

8 Boite de transition
mouvement

Grille d'aération en teck/cerisier (1)

Grille de retour d'air en teck/cerisier (1)
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