CU

Tableau électrique
Coffret électrique

Refroidisseurs d'eau a
condensation d'eau de mer

Systémes de refroidissement a condensation d'eau de mer

16 000 - 86 000 BTU/h

Ecran et télécommande
Ecran et télécommande




Caractéristiques techniques Specifications

Modéle

UC16H UC18H UC24H UC30H

UC39H UC46H UC46H UC60H UC72H UC90H

Capacité de refroidissement

BTU/hx 1000 - Kw

16,0-4,7 18 - 17h32 24,0-7,0 30,0-8,839,0-11,446,0-13,546,0-13,560,0-17,6 72,0 - 21,1 86,5 - 25,3

Capacité de chauffage
BTU/hx 1000 - Kw

19,0-5,6 219-64 28,3-8,335,4-10,345,9-13,454,7- 16,0 54,7-16,0 79,0-23,192,0-27,2110-32,4

Puissance nominale
absorbée en idi kw

43 5.1 74 86
B 4.1

Ampéres 4 pleine charge

FLA froid A/h

7. 85 10.2 12,5

16,5 29 75 8.9 131 14.9

Disjoncteur
maximum A

40 13 16 20 25

Débit d'eau de mer
liym-m3/h

15-0,9 17-1 22-1,2 23-1.4

30-1,8 33.3-2 33.3-2 51.6-3.1

Eau de mer
connexions mm

3/4"-19

3/47-25 3/47-25 1"-30 11/4"-32

Diamétre d'évacuation
des condensats mm

Bobine mm

20

25 25 30 32

Alimentation
V-Ph-Hz

220/1/50

380/3 /50

Charge de
réfrigérant g

450 500 600 1400

1450 1500 1500 1600 1750 2000

Poids net kg

38 41 50 56

60 63 65 72 105 120

Dimensions mm LxPxH 350x340x380 350x 340 x400 350x340x430 420x390x451 420x390x550 450x500 x550 450x500x550 450x500 x550 500x450 x550 500x560x650

Les spécifications techniques et la disponibilité sont sujettes a changement sans préavis. Les unités de refroidissement

comprennent un panneau électrique et un affichage. Les capacités sont estimées a une température d'évaporation de 7,2°C et

une température de condensation de 38°C. Les dimensions du refroidisseur n'incluent pas le panneau électrique. Le débit
d'eau dépend du nombre total de ventilo-convecteurs.

'‘Schéma d'installation

Alamer

rejeter I'eau

Vers falimentation secteur

Eau de mer

pompe

3 4

Vanne de rempissage

Robinat  loumant sphérique

Eau de mer

admission

Mouvement du bateau

Vases d'expansion

Eau douce

Ventilo-convecteur flexible

Les spécifications et la disponibilité sont sujettes & changement sans préavis. Les unités de refroidissement comprennent un
boitier de commande et un écran. Les capacités sont évaluées pour une température d'évaporation de 7,2°C et une température

de condensation de 38°C. Les dimensions des refroidisseurs sont sans boitier de commande. Le débit d'eau douce dépend du
nombre d'appareils de traitement de I'air.
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